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1 Назначение 

Программа ПОЛИСКАН-TI предназначена для автоматического расчёта 

пространственных (геометрических) характеристик автомобильных и железных дорог, 

линий электропередачи, открытых участков трубопроводов. Программа обеспечивает 

интерактивное построение детальных трёхмерных моделей по облакам точек лазерных 

отражений, полученных лазерным сканером, с использованием аэрофотосъемки и 

спектральных анализаторов. Программа по построенной трёхмерной модели 

выполняет расчёт заданного набора пространственных характеристик отдельных 

объектов (элементов) протяжённого технологического комплекса (характеристик 

продольного и поперечного профилей автодорог, наклонов опор линий 

электропередачи и контактной сети железных дорог, расстояние между рельсами, 

проседание опор открытых участков трубопроводов и др.), сравнение их с 

нормативными значениями и формирует сводные ведомости дефектов в соответствии с 

установленными отраслевыми формами отчетности. Программа может быть 

использована для принятия управленческих решений по строительству, ремонту и 

техническому обслуживанию,  утилизации объектов технологических комплексов. 

2 Аппаратные и программные требования 

Для работы программы должны использоваться персональные рабочие станции с 

характеристиками не хуже чем:  

 процессор Intel 2,4 ГГц; 

 объем оперативной памяти 4 Гб; 

 жесткий диск со свободной памятью HDD 10 Гб; 

 видеоадаптер с разрешением 1600х900; 

 монитор с экраном 22”. 

Каждая рабочая станция должна быть снабжена источником бесперебойного 

питания.  

В качестве операционной системы может использоваться Windows 7 или выше. 

3 Установка программы 

Установка программы «ПОЛИСКАН-TI» осуществляется путём запуска 

программы установки PolyscanSetup.exe, расположенной на инсталляционном диске. 

Запуск программы установки должен осуществляться от имени пользователя, 

имеющего административные права. 

После запуска на экране появится начальное окно программы установки (Рис. 1): 
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Рис. 1 Начальное окно программы установки 

По умолчанию программа «ПОЛИСКАН-TI» будет установлена в папку 

C:\Полискан. По кнопке «Обзор…» папку для установки программы можно поменять 

(Рис. 2): 

 
Рис. 2 Окно выбора папки для установки программы 
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После нажатия на кнопку «Далее» появится окно, предлагающее выбрать 

устанавливаемые компоненты программы (Рис. 3): 

 
Рис. 3 Окно выбора устанавливаемых компонентов программы 

На выбор предлагается три варианта установки: 

 полная установка, 

 компактная установка, 

 выборочная установка. 

При полной установке устанавливаются все компоненты программы. Такая 

установка требует наибольшего свободного пространства на жестком диске. При 

компактной установке будут установлены только обязательные компоненты 

программы, без которых она работать не будет. Отказаться от установки обязательных 

компонентов нельзя. Выборочная установка позволяет задать произвольный набор 

устанавливаемых компонентов. 

По кнопке «Далее» появится окно, позволяющее ввести наименование папки в 

системного меню «Пуск», где будут располагаться ярлыки для запуска программных 

модулей (Рис. 4): 
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Рис. 4 Окно выбора папки для размещения ярлыков программных модулей 

По кнопке «Далее» на экране отобразится окно, показывающее выбранные 

настройки установки (Рис. 5): 

 
Рис. 5 Окно выбранных настроек установки 

Если что-то не устраивает в выбранных настройках, по кнопке «Назад» всегда 

можно вернуться назад к любому шагу установки. 

По кнопке «Установить» начнется процесс установки выбранных компонентов 

программы, а на экран будет выведено окно прогресса установки (Рис. 6): 
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Рис. 6 Окно прогресса установки 

Процесс установки можно прервать, нажав на кнопку «Отмена».  

По окончании установки на экран будет выведено окно завершения установки 

(Рис. 7): 

 
Рис. 7 Окно завершения установки 

При нажатии на кнопку «Завершить» установка программы «ПОЛИСКАН-TI» 

завершается. 
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Для удаления программы «ПОЛИСКАН-TI» из системы необходимо перейти в 

панель управления Windows, перейти на вкладку «Удаление программ», найти строку 

«Полискан» в списке установленных программ и выполнить команду удаления (Рис. 8): 

 
Рис. 8 Удаление программы «ПОЛИСКАН-TI» из системы 


